Prilohak bodul.12.Turnow opravavodovoduKarovske
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Pozn: VESKERE PRUBFEHY STAVAJICICH SITI JSOU ZAKRSLENY POUZE ORIENTACBE DLE DOSTUPNYCH
INFORMACI. PRED ZAHAJENI STAVBY JE NUTNE VSECHNY SITE WTYCIT

Pare: VerUCi . ® Projektovani, inzenyrska cinnost
projektant (HIP): Hiuboka 279, 511 01 Tumov
Ing. Petr Koldovsky m;ﬁgrﬁ?:kf :2 47
PROJEKT  email pvkprojekt@pvkprojekt.cz
~ Objednatel: Vodohospodaiske sdruzeni Turnov, Antonina Dvofaka 287, 511 01 Turnov Datum: 11.2016
Misto: Turnov - ulice Karovsko Méfitko: 1:1000
Stavba: 4 B-
Turnov - oprava vodovodu Karovsko Stupef: OPRAVA
Turnov - ulice Karovsko Zak. &.: 16 - T006
C. vykresu: Revize:
Cast: SO 300 - OPRAVA VODOVODU
Vykres: b4 1 O
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Text napsaný psacím strojem
Příloha k bodu 1.12.Turnov - oprava vodovodu Károvsko




